
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل شناسی وپستی وبلندی ها ، در پایداری سازه تاثیر قابل توجهی ندارد.-1  

تنش فشاری فقط باعث گسستگی سنگ می شود. -2   

زمین شناسان ، اطلاعات لازم را در اختیار طراحان سازه قرار می دهند. -3   

است.منطقه له ، بررسی زمین شناسی در مطالعات ساخت سازه ها ، اولین مرح -4   

به مقدار نیروی وارده بر واحد سطح در داخل سنگ را تنش می گویند. -5   

است. یشتر باشد، سطوح شکست آن بیشترهر چه مقاومت سنگ در برابر تنش ب -6   

پی سنگ سد امیرکبیر ، از نوع سنگ دگرگونی است. -7   

نیستند. د و برای پی سازه ها مناسبسنگ های شیست ، ضعیف و سست هستن -8   

سنگ آهک کارستی ، تکیه گاه مناسبی برای پی سازه ها می باشند. -9   

انحلال پذیری سنگهای آهکی از همه سنگها بیشتر است. -11   

ماده ای که بعد از رفع تنش به حالت اولیه خود باز می گردد، خمیرسان یا  پلاستیک نامیده می شود. -11   

و محل احداث آن، شرایط زمین شناسی   منطقه و مصالح مورد نیاز است.مهمترین عامل در تعیین نوع سد  -12   

نفوذناپذیر باشد.کف مخزن برای آنکه فرار آب از مخزن سد صورت نگیرد ، باید دیواره ها و  -13   

گیرند.اج مواد معدنی مورد استفاده قرار می مغارها به منظور انتقال فاضلاب یا استخر -14   

ز فضای تونل ها بزرگتر است.فضای مغارها ا -15   

جریان وفشار آب زیرزمینی ازعوامل مهم ناپایداری تونلها و فضای زیرزمینی  است. -16   

در مکان یابی سازه های زیرزمینی ، باید به نکاتی مثل ویژگیهای فیزیکی و  شیمیایی آب نیز دقت کرد. -17   

یازدهم شناسی زمین کتاب سوال بانک  

  مهندسی های سازه و شناسی زمین : چهارم فصل

1400  - 1399   

 گروه دبیران زمین شناسی

 شهرستان کاشان

 سوالات  :  درست  یا نادرست



پایداری بیشتری برخوردار  هستند.تونلهایی که زیر سطح ایستابی قرار می گیرند،از  -18   

حرکات دامنه ای شامل لغزش، ریزش، خزش وجریان گل است. -19   

رانش جزو روشهایی است که برای مقابله با ناپایداری دامنه ها بکار گرفته   می شود. -21   

آنها نیز مشخص باشد.مواد آلی  بر مقاومت ونفوذپذیری، میزان  مواد مورد نیاز برای هر سازه ، باید علاوه -21   

در سدهای خاکی ، از ماسه ، شن، سیمان و قلوه سنگ استفاده می شود. -22   

هرچه رطوبت خاکهای دانه ریز کمتر باشد، پایداری آنها بیشتر است. -23   

ی ممی آید و تحت تاثیر وزن خود روان بیشتر شود،خاک به حالت خمیری دراگر رطوبت خاکهای دانه درشت ازحدی  -24 

.شود  

بخش زیرسازی جاده ، شامل اساس وزیراساس است. -25   

یکی از کاربردهای قطعات سنگی بالاست در روسازی جاده ها است. -26   

در لایه های آستر و رویه از مخلوط شن، ماسه وقیر استفاده می شود. -27   

رانشه گفته می شود.ت پهنای آن از ژرفایش بیشتر باشد،به فرورفتگی های طبیعی ومصنوعی که  -28   

نفوذپذیری آنها انجام می شود. دانه بندی، درجه خمیری بودن وطبقه بندی مهندسی خاکها ، برمبنای  -29   

میلی متر است. 75/1در خاکهای دانه درشت ، اندازه ذرات بزرگتر از  -31   

تلغزش خاکها در دامنه ها وترانشه ها ، در ماه خرداد کمتر از ماه بهمن اس -31   

بخش زیراساس بعنوان لایه زهکش عمل می کند. -32   

جریانهای دریایی و ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی طالعات زمین شناسی منطقه، به در ساخت سازه های دریایی علاوه بر م -33 

 آب دریا نیز باید توجه کرد.

برای بررسی موقعیت لایه ها از مشخصات شیب وامتداد استفاده می شود. -34   

کانی های کلسیت و ژیپس  دارند. %51سنگهای کربناتی در ترکیب خود بیش از  -53   

مقدارو نوع تغییر شکل ایجاد شده در سنگها به ترکیب آنها بستگی دارد. -36   

شود را گمانه می نامند.مختلف محل احداث سازه حفر می  چال های عمیق وباریکی که در نقاط -37   

 

 

 

 



 

 

زیرسازه نیست؟کدام یک از موارد - 1 

تونل-غار آهکی                           د-اسکله                        ج -برج مخابراتی                 ب-الف  

 

کدام در پایداری سازه تاثیر قابل توجهی دارد؟-2  

شکل سازه-د                آب وهوا             -نفوذ پذیری                   ج-ب          مور فولوژی        -الف  

 

کشش سبب ..........و فشار سبب.............سنگ می شود.-3  

تراکم –برش -تراکم                    د -گسستگی -گسستگی            ج -تراکم -ب        تراکم           -تراکم-الف  

 

در کدام تنش افزایش چگالی ایجاد می شود؟-4  

موارد الف و ج -برشی                                د -کششی                       ج -ب             فشاری          -الف  

 

واحد اندازه گیری تنش چیست؟ -5  

نیوتن بر متر مربع -نیوتن بر متر مکعب               د -نیوتن بر متر               ج -نیوتن بر سانتی متر        ب-الف  

 

تنش تغییر حجم حاصل نمی شود؟ در کدام-6  

تراکمی-برشی                                 د-کششی                      ج -فشاری                      ب-الف  

 

حفرگمانه، جهت اندازه گیری کدام ویژگی سنگ های پی سازه است؟-7  

جنس خاک-نفوذپذیری                          د -ج گسستگی                    -مقاومت                    ب-الف  

 

در مطالعات آغازین یک پروژه صورت می گیرد؟ کدامیک از موارد زیر، -8      

حفر گمانه-تعیین نوع  مصالح                د-تعیین نقشه مهندسی سازه     ج-حفر پی سازه           ب-الف  

 

تنش یعنی:...-9  

فشار خارجی-نیروی خارجی                    د -ج            نیروی داخلی      -ب         فشار داخلی      -الف  

 

تستی سوالات :  



سنگ های پی سد، در برابر تنش ناشی از وزن سد،.............باشند تا دچار ..............نشوند.-01  

تغییر شکل-نفوذپذیر -د                  تراکم      -مقاوم-ج       گسیختگی      -مقاوم -گسیختگی    ب-نفوذ پذیر -الف  

 

کدام یک نتیجه رفتار پلاستیک در سنگ ها می باشد؟-00  

چین -برش                         د -گسل                         ج -درزه                       ب-الف  

 

کدام یک نتیجه رفتار شکننده در سنگ ها نیست؟-02  

موارد الف و ب -چین                          د -ج                       گسل –ب              درزه          -الف  

 

کدام سنگ آذرین است؟-03  

کوارتزیت-شیست                        د -هورنفلس                   ج -گابرو                     ب -الف  

 

کدام سنگ رسوبی است؟-04  

شیست-شیل                          د-هورنفلس                    ج -ب              کوارتزیت  -الف  

 

پی سنگ سد امیرکبیر، از کدام سنگ است؟-05  

کوارتزیت -هورنفلس                   د -گرانیت                      ج -گابرو                     ب-الف  

 

کدام سنگ دگرگونی است؟-06  

ماسه سنگ -شیل                         د -هورنفلس                    ج -بخیری                  بت-الف  

 

کدام سنگ می تواند تکیه گاه مناسبی برای پی سازه باشد؟-07  

کوارتزیت -شیست                      د -شیل                        ج-گچ                           ب-الف  

 

کدام سنگ مقاومت کمتری دارد؟-08  

کوارتزیت -ماسه سنگ                د -شیل                         ج-هورنفلس                  ب -الف  

 

  



کدام سنگ تبخیری است؟-09  

یکربنات-شیست                     د -شیل                         ج -گچ                        ب -الف  

 

کدام سنگ به مقدار زیاد کانی های کلسیت و دولومیت دارد؟-21  

ماسه سنگ -شیل                        د -کربناتی                     ج -گچ                        ب-الف  

 

غارهادر کدام سنگ ها به وجود می آیند؟-20  

شیست -شیل                       د -ج       کربناتی              -رسی                      ب-الف  

 

انحلال پذیری کدام سنگ بیشتر است؟-22  

آهک حفره دار-آهک متراکم              د-رس                        ج -نمک                     ب -الف  

 

چه عاملی در کارستی شدن وبه وجودآمدن  حفرات در سنگ موثر است؟-23  

نفوذپذیری سنگ -مقاومت سنگ             د-جنس سنگ                ج -ب               شیب زمین-الف  

 

کدام سنگ ها برای پی سد مناسب نیستند؟-24  

دگرگونی -تبخیری                   د -آذرین                      ج -رسوبی                  ب -الف  

 

دام است؟مهم ترین عامل در تعیین نوع سد ک-25  

شرایط آب و هوایی    -شرایط زمین شناسی                                                ب -الف  

مصالح مورد نیاز و شرایط آب وهوایی منطقه-مصالح مورد نیاز و شرایط زمین شناسی منطقه                  د -ج   

 

سوب نمی شود؟تعیین کدام موردزیر، از مطالعات زمین شناسی سد مح-26  

شیب لایه های سنگی سد-ترکیب املاح آب سد                  د -جنس پی سنگ سد          ج-وسعت مخزن سد         ب-الف  

 

کدام یک از کاربردهای مغار نیست؟-27  

ذخیره ی نفت-د   ایستگاه مترو                         -استخراج مواد معدنی      ج-نیروگاه                    ب-الف  

 



کدام عامل باعث ناپایداری سازه های زیر زمینی می شود؟-28  

لایه های سنگی عمود بر سازه-لایه های سنگی موازی سازه      د-آب زیر زمینی            ج-آبهای سطحی            ب-الف  

 

گویند؟ یی سنگی، انتقال آب و.به کار می رود،چه مبه فرورفتگی های طبیعی و مصنوعی طویل و عمیق که برای شناسایی لایه ها-29  

دره-ترانشه                               د -مغار                       ج-تونل                      ب-الف  

 

کدام جمله صحیح است؟-31  

تونل هایی که بالای سطح ایستابی قرار دارند، پایداری کمتری دارند.-الف  

که بالای سطح ایستابی قرار دارند، پایداری بیشتری دارند. تونل هایی -ب  

تونل هایی که در منطقه اشباع قرار دارند، پایداری بیشتری دارند. -ج  

تونل هایی که در منطقه تهویه قراردارند، پایداری کمتری دارند. -د  

 

کدام عامل باعث فرار آب از سد می شود؟-30  

نفوذپذیری کف مخزن  -ب                   نفوذ ناپذیری تکیه گاه      -الف  

لایه های سنگی موازی با کف مخزن-نفوذناپذیری بدنه                                د -ج  

 

کدام یک سازه آبی نیست؟-32  

مغار-د    تونل زیر دریایی                -پایانه نفتی                      ج -اسکله                         ب -الف  

 

کدام مطالعات در مکانیابی سازه دریایی انجام نمی شود؟ -33  

جریان آب زیر زمینی-زمین شناسی                        د-ویژگی شیمیایی آب دریا       ج -ویژگی فیزیکی آب          ب-الف  

 

از کدام طریق نمیتوان گسل های فعال  یه منطقه را شناسایی کرد؟-34  

بازدید صحرایی-داده های لرزه نگار                د-خواص فیزیکی سنگ ها       ج-های ماهواره ای     ب عکس-الف  

  

کدام یک از حرکات دامنه ای نیست؟ -35  

جریان-زمین لرزه                           د-ریزش                           ج -خزش                        ب-الف  

 



مواد در دامنه،تحت تاثیر کدام عامل است؟ سقوط-36  

پوشش گیاهی-چسبندگی خاک                      د-شیب زمین                       ج-تراکم خاک                  ب-الف  

 

کدام مورد، از روشهای پایداری دامنه ها نیست؟-37  

تزریق رس -میخ کوبی                           د-ج         پوشش گیاهی           -گابیون                       ب-الف  

 

مواد مورد نیاز سازه،باید دارای مقاومت و ........و............مشخصی باشند.-38  

مواد معدنی وآلی-استحکام و نفوذناپذیری          د-نفوذناپذیری و دانه های ریز    ج-نفوذپذیری و دانه بندی     ب-الف  

 

ام ماده در هسته سدهای خاکی کاربرد دارد؟کد -39  

رس-ریگ                              د-رس و شن                       ج -شن وماسه                  ب-الف  

 

میلی متر چه می گویند؟175/1به خاک با اندازه ذرات بالای -41  

بسیار ریز-متوسط دانه                     د -ج            درشت دانه           -ریز دانه                   ب -الف  

  

پایداری خاک های ریز دانه به کدام عامل بستگی دارد؟-40  

مواد آلی-تراکم ذرات                     د-چسبندگی ذرات                 ج -میزان رطوبت             ب-الف  

 

ا دسته بندی میشوند؟ رس،شن و لای به ترتیب جزء کدام خاک ه-42  

درشت -ریز-درشت -ریز               د-درشت-ریز-درشت                 ج-ریز-ریز-متوسط        ب-درشت-ریز-الف  

 

کدام لایه در جاده سازی به عنوان زهکش عمل می کند؟-43  

رویه -د                     آستر        -اساس                              ج-زیراساس                 ب-الف  

 

در زیر سازی جاده و تکیه گاه ریل راه آهن از کدام استفاده می شود؟ -44  

رس و خرده سنگ  -رس وماسه                      د-خرده سنگ                      ج -رس                     ب -الف   

رودخانه،مربوط به کدام شاخه علم زمین شناسی است؟انتخاب مناسب ترین محل برای احداث یک پل روی -45  

ژئومورفولوژی-زمین شناسی مهندسی         د -زمین شناسی ساختمانی       ج-زمین شناسی اقتصادی     ب-الف  
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 ها در برابر تنش قابل رویت نیست؟کدام واکنش سنگالف( 

 ها می تواند باعث فرار آب از مخزن شود؟ها در زیر یک سد، بیشتر از بقیه سنگقرارگیری کدام سنگ ب(

 ها چیست؟در مطالعات ساخت سازه اولین مرحله پ(

 رد؟یک سازه چه موردی نقش مهمی دا پایداریدر  ت(

 گاه( سد چه مشکلاتی به وجود می آورد؟استفاده از سنگ آهک کارستی به عنوان پی )تکیه ث(

 های زیر زمینی از چند نظر در ناپایداری فضاهای زیر زمینی )تونل( موثرند؟آب ج(

 های باید احداث شوند؟ها در چه زمینها و مغارتونل چ(

 بر مخاطرات طبیعی مشخص می کنند؟ چه کسانی پایداری احداث سازه را در برا ح(

 ها را تهدید می کنند؟ خطر ریزش کوه در چه مناطقی سازه خ(

 است؟  ضروریدر احداث سازه های دریایی توجه به چه مواردی  د(

 مواد مورد نیاز هر سازه چه ویژگی های باید داشته باشد؟  ذ(

 روسازی جاده از چند بخش تشکیل می شود؟ر( 

 ده چه ویزگی باید داشته باشد؟روسازی جاز( 

 منظور از سدهای چند منظوره چیست؟ ژ(

 مهمترین عوامل تعیین نوع سد و محل احداث آن را بنویسید؟ س( 

چرا در پایدار کردن دامنه ها و ترانشه ها از گابیون استفاده می شود؟ ش(  
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 پاسخ سوال
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